
 Трубы 
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Область применения: 
напорное водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения при температуре от О °С до 45 °С, а также транспортировка других жидких и газообразных веществ, 
к которым стоек ПВХ. 

Характеристики: 

трубы выпускаются отрезками длиной 6 метров 

диаметром 10—160 мм с раструбом на одном конце и гладкими по всей длине (ГОСТ Р 51613-2000) 

соединительные детали изготовлены методом литья под давлением (ТУ 2248-003-18425183-01) на максимальное рабочее давление 

воды 10 кгс/см² при 20 °С и предназначены для соединения труб из НПВХ с помощью зазорозаполняющего клея на основе раствора поливинилхлоридной смолы 

в тетрагидрофуране. 

Наш сайт: VIMLEX.RU   контакты: тел. 8 (800) 707-44-25  или  +7 (495) 212-10-15    e-mail: info@vimlex.ru

hpp
LOGO



ударная прочность по Шарпи — не менее 10 % 

предел текучести при растяжении — не менее 49 МПа 

относительное удлинение при разрыве — не менее 25 % 

температура размягчения по Вика — не менее 78 °С 

Срок службы при номинальном давлении и температуре 20 °С — 50 лет. 

Основные свойства систем из НПВХ: 

высокая герметичность 

высокая химическая стойкость 

абсолютная устойчивость к коррозии 

гладкость внутренней поверхности исключает осаждения и закупоривание просветов; 

гигиенические свойства НПВХ не способствует размножению бактерий и не влияет на органолептические свойства воды) 

высокие противопожарные свойства (низкий коэффициент распространения огня) 

простой и быстрый монтаж 

* НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид
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