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ВЫПУСКНАЯ РЕШЕТКА

ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА

ГИГРОСТАТ

КОЖУХ 
ОБОРУДОВАНИЯ

źЗапрещено работать с оборудованием с мокрыми руками.

źНе вбрызгивайте в оборудование горючие вещества - опасность возникновения пожара.

źДля очистки оборудования не используйте воду. 

źНе используйте для очистки оборудования агрессивные моющие вещества - опасность повреждения или же 

деформации.
źПри очистке деталей из пластмассы не используйте средства очистки, которые не годятся для очистки корпуса 

осушителя воздуха (средства бытовой химии, растворители, отбеливающие вещества, бензол, разбавители,  
абразивные порошки, крезол, химикаты). Вместо этого вытирайте корпус осушителя мягкой тряпкой или же губкой.

źНикогда не вбрасывайте и не вкладывайте посторонние предметы в любые отверстия или же шланги.

źКожух осушителя изготовлен из пластмассы. Не приближайтесь поэтому к этой части осушителя с горящей сигаретой, 

пеплом из сигареты  или же с другим видом огня.
źИспользуйте данное оборудование исключительно по своему назначению в соответствии с инструкцией по 

экплуатации, которая находится в приложении. Не используйте компоненты, которые мы не рекомендуем.
źНикогда не блокируйте отверстия для впуска воздуха. Эти отверстия необходимо предохранять от засорения, от 

попадания грязи, волос и т.п.
źВ случае неправильной работы осушителя (дым, запах, и т.д.) необходимо выключить оборудование при помощи 

выключателя защиты в распределительном шкафу.
źРемонты и перемещение оборудования  может осуществлять только специалист сервиса.

źПеред очисткой оборудования необходимо выключить выключатель защиты в распределительном шкафу.

źНе ложите посторонние предметы на оборудование.

źЕсли оборудование не будет длительное время использоваться, выключите  выключатель защиты. 

1.       МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное оборудование прежде всего предназначено для использования во внутренних бассейнах, в плавательных 
бассейнах меньших размеров, в банях, саунах а также в прачечных, сушилках и т.д.

2Модель Microwell DRY 300 PLASTIK предназначена для помещений, в которых находится бассейн, с площадью до 30 м . 
2Модель Microwell DRY 500 PLASTIK предназначена для помещений, в которых находится бассейн, с площадью до 60 м . 

Главным условием для эксплуатации оборудования является соблюдение температуры в помещении в пределах 
от 22°C до 35°C. Оптимально, если температура воздуха в помещении на 2 - 3°C выше температуры воды 
в бассейне.

2.       СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спасибо, что Вы решили приобрести наше оборудование. 
Перед включением устройства внимательно прочитайте эту инстукцию.
С целью Вашей быстрой информированности соблюдайте пожалуйста указания, содержащиеся в этом 
практическом руководстве по эксплуатации.
Мы не даём гарантии и не отвечаем за причинённый ущерб, потери или же повреждения, возникшие 
вследствие неправильного использования оборудования или же вследствие его ипользования для других 
целей, кроме специфицированных в этом руководстве по эксплуатации.

Содержание:     1.  Меры безопасности
                           2.  Спецификация использования
                           3.  Инструкция по эксплуатации
                           4.  Инструкция по уходу
                           5.  Сервис оборудования
                           6.  Инструкция по монтажу
                              7.  Технические данные
                           8.  Гарантийные обязательства
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Встроенный гигростат находится в нижней части оборудования на левой стороне. Встроенный гигростат считывает 
влажность всасываемого воздуха и, в зависимости от установленной , включает компрессор. В средней позиции 
регулятора оборудование обеспечивает в среднем 60 %-ную относительную влажность.
Правильная влажность воздуха в помещениях с закрытым бассейном должна находиться в пределах 55 - 65 %. Понижение 
влажности ниже этой границы нежелательно ни с физиологической точки зрения, ни с точки зрения защиты сооружений и 
ведёт к  повышенному расходу электроэнергии. Регулировать влажность при помощи гигростата может сам пользователь.

величины

Вид на шкалу гигростата

3.2.      Регулировка влажности при помощи дистанционного гигростата - по заказу

По заказу осушитель воздуха можно дополнительно оснастить дистанционным гигростатом. В таком случае осушитель 
будет иметь два гигростата. Один будет встроен непосредственно в самом осушителе, другой, дистанционный - находится 
в экстерной коробке. Осушитель можно в первую очередь регулировать при помощи дистанционного гигростата если 
встроенный в осушителе гигростат настроен на величину, превышающую величину на дистанционном гигростате. В 
противном случае, если встроенный гигростат будет настроен на меньшую величину чем дистанционный,  встроенный 
гигростат становится приоритетным и регуляция  осушителя не будет реагировать на сигналы дистанционного гигростата. 
Встроенный гигростат поэтому необходимо настроить на оптимальную величину 70 % RH или же выше. Встроенный 
гигростат выполняет функцию резерва в случае дефекта или же в случае разрядки батареи в дистанционном гигростате. 
Рекомендуем настроить дистанционный гигростат на величину в пределах от 55 до 65 %  RH. Понижение влажности ниже 
этой границы нежелательно ни с физиологической точки зрения, ни с точки зрения защиты сооружений и ведет к 
повышенному расходу электроэнергии.

Фото - на левой стороне : приемник дистанционного управления, который встраивается в осушитель при помощи 
распределительных коннекторов, на правой стороне: экстерный гигростат со встроенным  радиопередатчиком.
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3.       ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1.      Регулировка влажности при помощи встроенного гигростата

Cхема подключения
Функция: сушка - терминал 3 a 5
            (увлажнение - терминал 4 a 5)

Обратите внимание.: Функции и эксплуатация удаленной влажности описана в отдельной инструкции.
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Под внутренней крышкой оборудования находится двухпозиционный переключатель режима хода вентилятора. На 
первой позиции вентилятор работает и в том случае, когда компрессор оборудования остановлен - непрерывный ход 
вентилятора. В другой позиции вентилятор работает только одновременно с компрессором - циклический ход 
вентилятора. Непрерывный режим работы вентилятора является более оптимальным поскольку гигродатчик, встроенный 
в оборудовании, непрерывно регистрирует влажность, благодаря чему достигается более высокая точность измерения. 
Благодаря непрерывной работе вентилятора одновременно достигается лучшее перемешивание воздуха в помещении. 
Регуляцию вентилятора устанавливает монтажная фирма в зависимости от требований заказчика. 

3.3.      Регуляция вентилятора

Переключатель режима работы вентилятора

С целью обеспечения охраны компрессора, он всегда включается с замедлением мин. 3 минут. В зависимости от 
влажности среды этот процесс может длиться и дольше. При остановке компрессора он автоматически снова включается 
по истечении мин. 3 минут. Заказчику запрещается манипулировать с регулятором реле времени.

3.4.      Регуляция компрессора

Необходимо следить за тем, чтобы  и выпускное отверстия не были закрыты. На выпускные отверстия 
запрещено укладывать и сушить полотенца и другое белье. Для очистки кожуха оборудования необходимо использовать 
обычные препараты бытовой химии, мягкую тряпку или же губку. Если из оборудования капает вода, необходимо 
проверить проходимость конденсатопровода.

всасывающее

Оборудование необходимо не менее 1 раза в год проверить и вычистить в специализированном сервисе. Это необходимо 
для обеспечения долгосрочной, бесперебойной работы оборудования. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять 
очистку внутренних компонентов оборудования, поскольку это может привести к его повреждению. Внутри оборудования 
расположены движущиеся части и части, находящиеся под электрическим напряжением, поэтому очистку внутренних 
элементов может осуществлять лишь компетентный специалист, имеющий соответствующую квалификацию.

Потребитель необходимо установить в соответствии с национальными инструкциями по монтажу 
и электромонтажу !

6.1.      Размещение оборудования

С целью достижения самой высокой эффективности работы данное оборудование необходимо устанoвить как можно 
выше. Запрещена установка оборудования на полу. Нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, для чего 
необходимо оставить свободное пространство не менее 150 мм под оборудованием  и не менее 200 мм над ним. С целью 
техухода за оборудованием необходимо также оставить свободное пространство не менее 200 мм и по сторонам от 
оборудования.

4.        ИНСТРУКЦИЯ  ПО УХОДУ

5.       СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ

6.        ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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Непрерывный ход вентилятора

Циклический ход вентилятора
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Оборудование имеет самонесущую конструкцию, поэтому монтаж осуществляется очень просто. К комплекту 
оборудования относится также монтажная консоль, которую необходимо укрепить на стене. Ось крепёжных отверстий при 
этом находится на 210 мм ниже чем верхний край оборудования. Расстояние между крепёжными отверстиями у модели 
DRY 300 PLASTIK составляет 420 мм, у модели DRY 500 PLASTIK - 360 мм. После укрепления консоли оборудование 
можно завесить без разборки кожуха.

6.2.      Укрепление оборудования

Модель  DRY 300 PLASTIK

Модель DRY 500 PLASTIK

Кожух можно демонтировать, ослабив 2 болта (у модели DRY300 PLASTIK) и 3 болта (у модели DRY 500 PLASTIK) в 
нижней части оборудования. Потом необходимо притянуть нижнюю часть кожуха к себе и, немного надвигнув кожух, 
свесить его из задней металлической стенки. Монтаж кожуха осуществляется в обратном порядке.

6.3.      Разборка и сборка кожуха

Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было надёжно укреплять и чтобы оно осталось на своем 
месте даже при его случайном приподнятии. В верхних углах задней металлической стенки находятся отверстия для 
блокирующих винтов. Они легко доступны после снятия передней крышки из стеклопластика. Отверстия для 
блокирующих винтов на задней металлической стенке обозначены стрелкой. Блокирующий винт необходимо укрепить 
через отверстие в задней металлической стенке в шпонке, которая находится в стене. Таким способом можно 
предотвратить случайное вытягивание оборудования из монтажной консоли и его падение. Вместе с тем таким образом 
обеспечим вертикальную позицию оборудования, а также выравнивание отклонения оборудования от стены.

6.4.      Фиксация позиции оборудования
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ЗАДНЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЕНКА

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРУЮЩИХ ВИНТОВ

ВЕРХНИЙ  КРАЙ  ОБОРУДОВАНИЯ

КОНСОЛЬ

КРЕПЁЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ВЕРХНИЙ  КРАЙ  ОБОРУДОВАНИЯ

КОНСОЛЬ

КРЕПЁЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ВАТЕРПАС

ВАТЕРПАС

5 Наш сайт: VIMLEX.RU   контакты: тел. 8 (800) 707-44-25  или  +7 (495) 212-10-15    e-mail: info@vimlex.ru



Конденсационная вода стекает из оборудования по принципу гравитации. Оборудование необходимо разместить так, 
чтобы был обеспечен достаточный уклон для слива конденсационной воды. Конденсат необходимо отводить через сифон 
в канализацию или же в наружную среду. Не рекомендуем возвращать конденсат обратно в бассейн, поскольку он может 
быть загрязнён бактериями. В нижней части слева находится шланг для выпуска конденсата. Этот шланг необходимо 
засунуть в канализационный коллектор с минимальным внутренним диаметром 18 мм.

 

6.5.      Слив конденсата

ЭТОТ  ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К МОДЕЛЯМ  DRY 300 PLASTIK А ТАКЖЕ 
DRY 500 PLASTIK - ВИД С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ 

Подключение оборудования к эл.сети а также его защита должны осуществляться в соответствии с соотв. техническими 
нормами. Требования к электропитанию: 220 - 240 В / 50 Гц, защита 10 А (у модели DRY 300 PLASTIK) и 16 А (у модели DRY 
500 PLASTIK) оснащены предохранительным выключателем тока с номинальным разностным током отключения не 
более 30 мА. Клеммник для поключения прибора к электросети находится на левой стороне оборудования. Главный 
выключатель оборудования необходимо разместить вне помещения, в котором находится бассейн. Главный выключатель 
оборудования должен быть в двухполюсном исполнении с выключением  проводов L и N. В фиксированную точку 
необходимо встроить прибор для отключения потребителя от сети с расстоянием между контактами в выключенном 
положении не менее 3 мм для всех полюсов. Подключение оборудования к электросети должно осуществлять 
компетентное лицо. 

 

6.6       Подключение оборудования к электросети

Пример подготовки к подключению прибора к электросети, слива конденсата и монтажа консоли.
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОДНОГО ВКЛАДЫША К ОТОПИТЕЛЬНОЙ  СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (на заказ)
-  РЕЗЬБА  G 1  “, ВНЕШНИЙ
- АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)
2ПРОВОД CYSY 3C  x 1,5 (3C x 2,5) мм
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3540
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0

A1 - с левой стороны
A2 - с правой стороны
A3 - сзади

 ВЫПУСК КОНДЕНСАТА (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ).
 ТРУБКА С МИН. ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 мм.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть размещено в соответствии с требованиями стандарта 
HD 384.7.702 S1, EC 60364-7-702.
Рекомендуется размещать оборудование вне зон 0,1 и 2.
При размещении оборудования в зонах 2 или же 1 необходимо соблюдать стандарт HD, IEC.

ЗОНА 1,  IPX4

Бассейны, которые не чистятся 
струей распыляемой воды

На расстоянии от 1250 до 2000 мм от края бассейна должны быть 
в соответствии со стандартом HD, IEC и находиться на высоте не менее 300 мм от пола. 

ЗОНА 2, IPX2

Бассейны, которые 
не чистятся струей 
распыляемой воды

На расстоянии от 2000 до 3500 
мм от края бассейна должны 
быть в  соответствии со 
с т а н д а р т о м  H D ,  I E C  и  
находиться на высоте не менее 
150 мм над полом с целью 
обеспечения достаточной 
ц и р к у л я ц и и  в о з д у х а .  
Запрещается  размещать  
оборудование на полу. 

ВНЕ ЗОН 

На расстоянии меньшем или 
равняющимся 1250 мм от края 
бассейна -  нижний край 
о б о р у д о в а н и я  д о л ж е н  
находиться на высоте 2500 мм 
от поверхности бассейна; если  
бассейн утоплен в полу - так на 
высоте 2500 мм от пола.  

не менее 1250 мм (т.е. вне предела 
досягаемости) от края душевой кабины, не 
может находиться над душевой кабиной

 
не менее 1250 мм (т.е. вне предела досягаемости)  от 
края умывальника на высоте не не менее 1200 мм от 
пола, не может находиться над умывальником 

На расстоянии мин. 1500 мм от 
вертикальной плоскости около 
п л а т ф о р м  д л я  п р ы ж к о в ,  
трамплинов и стартовых тумб и 
2500 мм над самой высокой 
поверхностью, где предполагается, 
что будут находиться люди. 

 

Если эта единица находится на 
расстоянии меньшем или же 
соответствующем 1250 мм 
горизонтально от края бассейна, 
потом её необходимо поднять на 
высоту 2500 мм от поверхности 
бассейна; если бассейн утоплен
в полу - так на высоте 2500 мм от 
пола.

 

Оборудование необходимо разместить вне зон, в которых предполагается очистка струей распыляемой воды. 
Подключение оборудования к сети электропитания и защита должны соответствовать соотв. стандартам. Подключение к 
электропитанию осуществляется при помощи охранного отделительного трансформатора или же должно быть защищено 
предохранительным выкючателем тока с номинальным разностным током  выключения, не превышающим 30 мА.

БАССЕЙН
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БАССЕЙН

ВНЕ ЗОН 
ВНЕ ЗОН 
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Тепловодный вкладыш поставляется только по заказу. Вкладыш подключается к отопительной сети горячей воды как 
радиаторы центрального отопления. На входе находится регулирующий вентиль, а на обратной стороне - глухое 
резьбовое соединение. Тепловодный вкладыш не оснащён регулирующим вентилем и резьбовым соединением, эти 
детали поставляет поставщик системы отопления.

6.7.      Тепловодный вкладыш - по заказу

Фото  присоединительная резьба тепловодного вкладыша -

После осуществления монтажа и подключения тепловодного вкладыша к системе отопления, из вкладыша необходимо 
удалить воздух. Воздушный клапан находится на впуске тепловодного вкладыша. Для того, чтобы тепловодный вкладыш 
всегда работал на полную термическую мощность, необходимо осуществлять его обдувку вентилятором и в том случае, 
когда он не работает в режиме удаления влаги. Поэтому при использовании тепловодного вкладыша необходимо 
переставить переключатель хода вентилятора в позицию непрерывной работы.

6.8.      Монтаж за стеной - по заказу

Осушители сконструированы таким способом, что их можно очень просто смонтировать и за стеной в соседнем 
помещении. В помещении, в котором находится зал с бассейном,  тогда будет видно только две решетки. Это те же самые 
решетки, которые в базовом исполнении монтируются на корпус осушителя. В варианте, предназначенном для монтажа 
за стеной, на корпус осушителя при помощи винтов укрепляются удлинительные насадки Длина насадок рассчитана на 
переход через стену шириной 400 мм. В случае необходимости их потом необходимо на месте сократить со стороны зала с 
бассейном на необходимый размер.

.   

Вид с соседнего помещения Вид из зала с бассейном перед 
очисткой отверстий

RU - НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ - РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОДНОГО ВКЛАДЫША К ОТОПИТЕЛЬНОЙ  СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (на заказ)
-  РЕЗЬБА  G 1/2 “, НАРУЖНАЯ
- АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)
2ПРОВОД CYSY 3C  x 1,5 (3C x 2,5) мм

11
7

11
7

50
15

35

50 100

3540

5
0

A1 - с левой стороны
A2 - с правой стороны
A3 - сзади

 ВЫПУСК КОНДЕНСАТА (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ).
 ТРУБКА С МИН. ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 18 мм.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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    ТРУБКА 615 x  65 мм  - DRY 300 PLASTIK
(ТРУБКА 1075 x  65 мм  - DRY 500 PLASTIK)

    ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

R100

     КОЛЕНО 135°   615  x  65 мм DRY 300 PLASTIK
    (КОЛЕНО 135° 1075  x  65 мм DRY 500 PLASTIK)

ОСУШИТЕЛЬ

R100

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО СОКРАТИТЬ

МОНТАЖ:  С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО АРМИРОВАТЬ 
ДО ВЕЛИЧИНЫ 65 ММ  А С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ПРИКЛЕИТЬ ПЕНОПЛАСТОМ 
PUR НА КЛАДКУ.  ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА PUR НЕОБХОДИМО 
УСТРАНИТЬ АРМИРОВКУ И УСТАНОВИТЬ РЕШЕТКУ

     ФЛАНЕЦ ШИРИНОЙ 25 мм

      ТРУБКА 545 x  65 мм  -  DRY 300 PLASTIK
      (ТРУБКА 1075 x  65 мм  - DRY 500 PLASTIK)

     ФЛАНЕЦ ШИРИНОЙ 25 мм

     КОЛЕНО  90°   545  x  65 мм DRY 300 PLASTIK
      (КОЛЕНО 90° 1075  x  65 мм DRY 500 PLASTIK)

    
    ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО СОКРАТИТЬ

МОНТАЖ:  С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО АРМИРОВАТЬ 
ДО ВЕЛИЧИНЫ 65 ММ  А С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ПРИКЛЕИТЬ ПЕНОПЛАСТОМ 
PUR НА КЛАДКУ.  ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА PUR НЕОБХОДИМО 
УСТРАНИТЬ АРМИРОВКУ И УСТАНОВИТЬ РЕШЕТКУ

9

635 - DRY 300/400 PLASTIK

565 - DRY 300/400 PLASTIK

1095 - DRY 500 PLASTIK

1025 - DRY 500 PLASTIK

Для бассейнов с мах. площадью поверхности

л/сутки
л/сутки

л/сутки

DRY 500 PLASTIKDRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK

2m 30 45 60

Высушивающая мощность 30°C и 60 % RH

Высушивающая мощность 30°C и 70 % RH

Высушивающая мощность 30°C и 80 % RH

36 48 66

43 53 83

47,5 58 101

Диапазон рабочих температур - штандард

Диапазон рабочих температур - штандард - Терморегулирующий вентиль  (TEV)

Диапазон рабочих температур - антифриз стат + TEV

Диапазон рабочих температур - оттайка горячим газом - 4-х. клапан

Диапазон рабочих температур - антифриз стат

Рабочий диапазон - влажность

Расход воздуха

°C

°C

°C

°C

°C

% RH

m3/час

22-35

15-35

22-42

15-42

5-35

22-42

15-42

-

-

-

20-100 20-100

550 550

22-35

15-35

22-42

15-42

5-35

20-100

800

Уровень шума (на расстоянии 1 м)

Теплопроизводительность 

Потребляемая электрическая мощность

Напряжение

дБ (A) 42 42 44

Вт
Вт

1900 1900

700 700

3500

1000

В/Гц/ф 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Рабочий / пусковой поток

Защита

A 3,1/15 3,1/15 4,5

A

мм2

10 10 16

CYSY 3C x 1,5 CYSY 3C x 1,5 CYSY 3C x 2,5

Трубка для слива конденсата

Размеры нетто (ширина x высота x глубина)

Размеры брутто (ширина x высота x глубина)

Вес netto / brutto

d 18 d 18 d 18

780 x 660 x 255 780 x 660 x 255

850 x 735 x 345 850 x 735 x 345

40/46 40/46

1245 x 660 x 255

1315 x 735 x 345

60/69

Максимальное давление в системе HP/LP бар 28,5/8,5 28,5/8,5 28,5/8,5

Охлаждающее вещество 0,5 0,5 0,75

Провод

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

кг

кг

мм

мм

мм

8
6
8

9
9
8
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Диаграмма  мощности  высушивания 
DRY 300 PLASTIK

Диаграмма  мощности  высушивания 
DRY 400 PLASTIK

Диаграмма  мощности  высушивания
DRY 500 PLASTIK
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РАЗМЕРЫ DRY 300/400 PLASTIK

РАЗМЕРЫ DRY 500 PLASTIK

ВИД СПЕРЕДИ 

ВИД СНИЗУ 

ВИД СБОКУ 

КОНСОЛЬ

СЛИВ КОНДЕНСАТА (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)  
ТРУБКА С ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕЕ 18  ММ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)
2ПРОВОД CYSY 3C  x 1,5 мм

RU - НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ - РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ 

ВИД СНИЗУ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОДНОГО ВКЛАДЫША К ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
- ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ C ТЕПЛОВОДНЫМ ВКЛАДЫШЕМ 
РЕЗЬБА G 1/2“,  ВНЕШНЯЯ

ФИКСАЦИЯ ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО 
ВЫТЯГИВАНИЯ  ИЗ КОНСОЛИ 
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

ФИКСАЦИЯ ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО ВЫТЯГИВАНИЯ  ИЗ КОНСОЛИ 
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

СЛИВ КОНДЕНСАТА (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)  
ТРУБКА С ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕЕ 18  ММ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)
2ПРОВОД CYSY 3C  x 2,5 мм

КОНСОЛЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОДНОГО ВКЛАДЫША К ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
 - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ C ТЕПЛОВОДНЫМ ВКЛАДЫШЕМ 
 РЕЗЬБА G 1/2“,  ВНЕШНЯЯ

ФИКСАЦИЯ ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО 
ВЫТЯГИВАНИЯ  ИЗ КОНСОЛИ 
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

ФИКСАЦИЯ ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО ВЫТЯГИВАНИЯ  ИЗ КОНСОЛИ 
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

66
0

66
0

11 Наш сайт: VIMLEX.RU   контакты: тел. 8 (800) 707-44-25  или  +7 (495) 212-10-15    e-mail: info@vimlex.ru



RU - НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ - РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в проводке.
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ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 300/400 PLASTIK

DRY 300/400Standard
EASY 200 / 
HYG 6001

DRY 300/400 LPHW / 
Solenoid

ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 300.1 DRY 300.2

ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 300 - схема номер 1
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ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 300 PLASTIK 2- схема номер 

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в проводке.
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ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 500 PLASTIK

DRY 500Standard
EASY 200 / 
HYG 6001

DRY 500 LPHW / 
Solenoid

ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 500.1 DRY 500.2

ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 500 - схема номер 1
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ЭЛЕКТРОСХЕМА DRY 500 PLASTIK - схема номер 2

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в проводке.
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8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства автоматически теряют свою силу если:

1.  
     по установке и эксплуатации.
2. oсушитель поврежден агрессивными химическими веществами.

oсушитель установлен и эксплуатируется  в противоречии с рекомендациями приведенными в этом руководстве

При обращении в отдел обслуживания укажите МОДЕЛЬ и ЗАВОДСКОЙ НОМЕР Вашего осушителя. Это позволит 
правильно и без задержек осуществить диагностику и устранить все неисправности.

Осушитель необходимо транспортировать только в оригинальной упаковке  и только в вертикальном положении. При 
транспортировке не бросать и не опрокидывать! Ни в коем случае не переворачивать на бок! Опасность серьезного 
повреждения компрессора! Условия этой гарантии ни в коем случае не распространяются на повреждения 
осушителя во время его транспортировки! При приемке осушителя обязательно проверьте целостность 
упаковки и в случае ее повреждения запротоколируйте все недостатки!

3. oсушитель был поврежден во время транспортировки, складирования или же во время его установки.
4. oсушитель поступил на рекламацию без оригинальной упаковки и/или в опрокинутом состоянии.

значение рН
общая щелочность по содержаниюo CaCO3

общая жесткость по содержанию CaCO3

общее содержание сухих веществ
максимальное содержание солей
содержание свободного хлора
суперхлорирование: максимальная концентрация/
предельная длительность обработки
содержание брома
Baquacil
озон
максимальное содержание меди

Уровень рН и химический состав воды не соответствует приведенным ниже требованиям:

Рекомендации по транспортировке

pH
-1млн  
-1млн
-1млн

% масс.    
-1млн

-1млн

-1млн

7,4 +/- 0,4
80 - 120
100 - 300

не более 3000
6 
1,0 - 3,0

-130 млн / макс. 24 часа
2 - 3
25 - 50
0,8 - 1,0
макс. 2-1млн

-1млн  

-млн
1 

-1млн
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